Zalacznik nr 3

Opis przedmiotu zamowienia - myjnia automatyczna portalowa dla samochodéw

osobowych, samochodow typu SUV oraz furgonow.

Przedmiotem zamowienia jest:

1.

Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej, sprawnej technicznie
automatycznej myjni portalowej wyposazonej w dedykowane programy mycia
automatycznego samochodow osobowych, samochodéw typu SUV oraz furgonow.
Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowego systemu recyrkulacji, odzysku
wody wspotpracujacego z myjnig portalowg zapewniajacego min. 85% oszczednosci
wody.

Dostawa, montaz wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej wyposazonej w osadnik
piasku 5 m?, separator benzyn ESK 10, zbiornik buforowy wody o pojemnosci 4 m?
wyposazony z przepusty oraz instalacje umozlwiajgce funkcjonowanie systemu
recyrkulacji — odzysku wody.

Zakres dostawy :

1.

Myjnia portalowa musi spetnia¢ obowigzujace w UE normy.

2. Oferowana myjnia portalowa musi spetnia¢ nastepujgce parametry i miec¢

wymienione nizej wyposazenie:

a. Samojezdny portal z silnikami jezdnymi w formie motoreduktorow ( bez
elementow posrednich jak np. tancuch ) predkos¢ jazdy portalu sterowana
falownikiem, portal wykonany w formie stabilnej konstrukcji zabezpieczanej
antykorozyjnie, sktadajacej si¢ z dwoch kolumn bocznych i gornego tacznika.
Konstrukcja portalu musi umozliwia¢ jego montaz w hali myjni bez koniecznos$ci
rozbierania bram i ich nadprozy.

b. Szyng zasilajaca, transportujaca przewody dostarczajace do myjni prad, wode,
sprezone powietrze.

c. Portal myjni wyposazony w minimum 2 szczotki boczne 1 1 szczotke dachowg ma
zapewni¢ mycie zewngetrzne pojazdow:

- 0 wysokosci pojazdéw do 2,5 m
- 0 szeroko$ci pojazdow do 2,25 m

d. Szczotki pionowe oraz szczotka dachowa muszg by¢ napgdzane przez oddzielne
silniki z przektadniami $§limakowymi w formie motoreduktorow, przesuw szczotki
dachowej oraz suszarki dachowej sterowany przez falownik.

e. Regulacja sity docisku szczotek w czasie rzeczywistym — elektroniczna.

f. Oslony na szczotkach bocznych i szczotce dachowej, chronigce przed rozpryskiem
wody w trakcie mycia.

g. Myjnia wyposazona w uktad mycia wysokoci$nieniowego powierzchni gérnych
oraz bocznych karoserii. Mycie powierzchni gornych poprzez zintegrowany panel
mycia dostosowujacy si¢ do konturéw karoserii. Zasilanie uktadu mycia
wysokoci$nieniowego musi si¢ odbywaé pompa o wydajnosci minimum 100 I/min
1 ci$nieniu minimum 60 bar.

h. Myjnia wyposazona w uktad mycia podwozia o wahliwych dyszach ruchomych
napedzanych pneumatycznie, o konstrukcji 3-segmentowej. Uruchamianie
poszczego6lnych segmentow w zalezno$ci od dtugosci mytego pojazdu.

Zasilanie uktadu mycia podwozia pompa o wydajnosci minimum 100 1/min i
ci$nieniu minimum 60 bar. System mycia podwozi musi zapewni¢ bezpieczne
umycie podwozi pojazdom, bez zagrozenia uszkodzenia przewodoéw elektrycznych



lub elementéw gumowych takich jak paski klinowe, ztagcza gumowe uktadu

chlodzenia, ostony, itp. strumien wody rozproszony.

Wijazd pojazdéw na myjni¢ przy pomocy prowadnic pozycjonujacych kota

pojazdu.

Pozycjoner LED do ustawiania pojazdu na stanowisku mycia umiejscowiony na

portalu informujacy kierowce o zajeciu prawidlowej pozycji.

Bezobstugowy system przeniesienia napedow przy pomocy pasoéw, bezobstugowe

tozyskowania szczotek bocznych oraz dachowej oraz tozyska jezdne portalu (bez

konieczno$ci smarowania)

System mycia kot o konstrukcji trzech obrotowych szczotek roznej §rednicy

zamontowanych mimosrodowo na wspolnym, obrotowym talerzu po kazde;j

stronie myjni, system wyposazony w dysze do nanoszeniem $rodka czyszczacego
dedykowanego do czyszczenia felg, §rodek chemiczny naktadany w formie piany,
system mycia kot wyposazony rowniez w instalacje mycia wysokoci§nieniowego
min. 60 bar przy przeptywie wody minimum 100 I/min, system umozliwiajacy
mycie felg o §rednicy do 21 cali oraz domywanie nadkoli.

. System pneumatycznej inklinacji szczotek bocznych, umozliwiajacy regulacje kata

ich pochylania.

Myjnia musi by¢ wyposazona w lekkie panele obudowy portalu wykonane z

tworzyw sztucznych, mozliwe do tatwego zdemontowania bez uzycia narzgdzi.

Myjnia musi posiada¢ zbiorniki na minimum 4 myjace srodki chemiczne na

portalu myjni.

Wymagania zwigzane z obstugg i sterowaniem oraz wymagane programy i funkcje

mycia :

e Komputer systemu sterowania wyposazony w funkcje informujaca o
statystykach mycia, zdiagnozowanych i zapamigtanych biedach w
funkcjonowaniu myjni,

e Panel wyboru programow wykonany w formie antykorozyjnej pracujacy w
funkcji samoobstugowej zamontowany na zewnatrz budynku myjni.
Umozliwiajacy zakup programu mycia poprzez ptatno$¢ gotowka, karta
bankowg z funkcjg zblizeniowa, ptatnos¢ kartg systemu ptatnosci zamknigtych
dedykowanym danej lokalizacji myjni ktérego dostawa ma obejmowac
urzadzenie dotadowujace kart oraz karty z dwustronnym nadrukiem w ilosci
minimum 200 szt.

e Komputer systemu sterowania pracg myjni, umozliwiajacy reczne ingerowanie
w automatycznie realizowany program, nie powodujacy jego przerwania,

e  Wylacznik awaryjny z natychmiastowym zatrzymaniem procesu mycia
pojazdu,

e Myjnia musi by¢ wyposazona w program pick-up

e Myjnia musi by¢ wyposazona w program naktadania politury i polerowania
szczotkami

System dozowania §rodkéw myjacych i konserwujacych poprzez niezalezne

pompy elektropneumatyczne precyzyjnego dozowania sterowane

mikroprocesorem, niewymagajace uprzedniego przygotowania roztworow
chemicznych.

Pompe zabezpieczajaca odpowiedni wydatek oraz cisnienie wody wodociaggowej

zachowujac parametry wymagane do poprawnego funkcjonowania portalu

myjacego.

Pompe podajaca na myjni¢ wode z odzysku do mycia szczotkami oraz dla systemu

mycia podwozi

Myjnia ma by¢ wyposazona w system zmigkczania wody oraz produkcji wody

osmotycznej dla zapewnienia najwyzszej jako$ci mycia, wydajno$¢ systemu



dostosowana do potrzeb poboru programéw mycia w ktorych woda bedzie
wykorzystywana.

u. Myjnia ma by¢ wyposazona w automatyczny, mechaniczno — biologiczny system
recyrkulacji wody zapewniajacy odzysk wody min. 85% przy wydajnosci 8§ m3/h
zawierajacy:

e kompletny, fabrycznie nowy system oczyszczania i obiegu zamknigtego wody,
e urzadzenie filtrujace z wsadem zwirowo — kwarcowym,

pompe ssaco — tloczaca z zabezpieczeniem przed pracg na sucho,

uktad sptukiwania powrotnego filtra,

szafe sterownicza,

system zaopatrzony w odpowiednie urzadzenia do przeciwdziatania odorom.

v. Urzadzenia i wyposazenie wchodzace w sktad dostarczonej myjni musza
obejmowac wszelkie instalacje (rury, przewody, itp.) doprowadzenia mediow,
instalacje wodne, instalacji podawania §rodkow chemicznych wykorzystywanych
w trakcie catego procesu mycia, ktore muszg by¢ odporne na korozje.

w. Wszystkie przylacza elektryczne myjni musza skutecznie zabezpieczaé obstuge
myjni przed przypadkowym porazeniem pradem elektrycznym oraz
wspoOtpracowaé z systemami OZE opisanymi w zataczniku przedmiotu dostaw
OZE.

3. Inne wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia:

a. Zamawiajacy nie przyjmuje do realizacji myjni prototypowe;j.

b. Wykonawca w ramach ceny zaméwienia dostarczy dla myjni, urzadzen systemu
odzysku wody oraz urzadzenia wysokocisnieniowego dokumentacje¢ techniczno-
ruchowg DTR , zawierajacg dane dotyczace obstugi, konserwacji, materialow
eksploatacyjnych (w tym smarnych), wykazu podstawowych czesci zamiennych
w jezyku polskim.

c. Wykonawca w ramach ceny zamdwienia zobowigzany jest do przeprowadzenia
w siedzibie zamawiajacego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obstugi
dostarczonej myjni i urzagdzen wspotpracujacych dla wskazanej przez
Zamawiajacego liczby osob.

d. Wykonawca udzieli 24 miesi¢cznej gwarancji i rekojmi na dostarczong myjni¢
portalowa, system odzysku wody.

e. Wykonawca musi zagwarantowac serwis z reakcjg natychmiastowg do 24 h od
zgloszenia w dni robocze oraz zapewni¢ dostep do czesci zamiennych
umozliwiajacych ciggltos¢ pracy dostarczonych urzadzen.



