Zalacznik nr 2
Opis przedmiotu zamowienia - myjnia samoobslugowa czterostanowiskowa.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

1.

Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej myjni samoobstugowe;j
czterostanowiskowej wyposazonej w minimum szes$¢ programdw mycia :

- program intensywnego mycia chemicznego, nakladanie piany przy obnizonym
ci$nieniu z podgrzang woda zmigkczong

- program mycia zasadniczego, mycie chemiczne wysokim ci$nieniem z podgrzang
wodg zmiekczong

- program mycia zasadniczego, mycie drugim narze¢dziem szczotka pianowa

- program plukania mytych powierzchni w zaleznosci od pory roku wodg zimna lub
podgrzang woda zmigkczong

- program pielegnacyjny, naktadanie wosku na goraco przy obnizonym ci$nieniu z
podgrzang woda zmigkczong

- program pielegnacyjny, ptukanie wodg osmotyczng wysokim ci$nieniem z
dodatkiem $rodka chemicznego wspomagajacego osuszanie

Dostawa, montaz wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej wyposazonej w osadnik
piasku 5 m?, separator benzyn ESK 10, zbiornik szczelny systemu ochrony
przeciwmrozowej poprzez cyrkulacje wody, wyposazony w przepusty oraz instalacje
umozlwiajace funkcjonowanie systemu.

Zakres dostawy :

—

Myjnia samoobstugowa musi spetnia¢ obowigzujace normy w UE.

Oferowana myjnia samoobstugowa musi spetnia¢ nastgpujace parametry i miec¢

wymienione nizej wyposazenie, posiada¢ kompaktowa budowe i1 by¢ przystosowana

do montazu w zamknig¢tym pomieszczeniu technicznym :

a. Jednostke czterech pomp wysokoci$nieniowych z glowicami mosi¢znymi z trzema
tlokami ceramicznymi / pompe. Pompy napedzane silnikami trojfazowymi,
dwubiegowymi chtodzonymi wodg z systemem odzysku ciepta. Naped pomp
realizowany przektadnig tarczy skos$nej. Parametr wydajnosci wody kazdej z
trzech pomp minimum 480 I/h nie wigkszy niz 570 I/h przy ci$nieniu minimum
100 bar nie wigkszym niz 110 bar, wydajno$¢ czwartej pompy o podwyzszonych
parametrach minimum 880 I/h nie wigksza niz 920 1/h przy ci$nieniu minimum
120 bar nie wigkszym niz 130 bar. Kazda z pomp wyposazona w oddzielny uktad
sterowania.

b. Myjnia wyposazona w zintegrowany wysokowydajny system zmi¢kczania wody o
wydajnosci dostosowanej do potrzeb wydajnosci systemu myjni oraz wyposazona
w dwu kolumnowy system odwroconej osmozy wraz ze zbiornikiem
magazynujacym o pojemnosci minimum 1000 L.

c. Myjnia wyposazona w systemy ochrony przeciwmrozowe;j :

- system cyrkulacji wody w obiegu zamknigtym

- system kanatow grzewczych prowadzenia instalacji wysokiego ci$nienia,
instalacji systemu piany dla narzedzia myjacego szczotki pianowe;j

- system ochrony przeciwoblodzeniowej ptyt stanowisk mycia z mozliwoscig
sterowania mocg grzania, wyposazony w czujnik temperatury substancji
grzewczej, rozdzielacz umozliwiajacy sterowanie kazdego stanowiska z osobna.
Systemy sterowane automatycznie poprzez termostat z konfigurowang temp.
zalaczenia oraz funkcja sterowania manualnego.

d. Myjnia wyposazona w precyzyjne dozowanie §rodkow chemicznym w formie
ptynnej poprzez 4 szt. elektropneumatycznych pompy dozujacych dla kazdej z
pomp wysokocisnieniowych. Dozowanie §rodkéw chemicznym w formie ptynne;j
bez potrzeby uprzedniego przygotowania dla kazdego stanowiska i programu



oddzielnie. Uktad dozujacy musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji przeptywu oraz

taktowania w sposob procentowy dla kazdego programu mycia.

Myjnig wyposazona w system wytwarzania obfitej piany dla czterech stanowisk

mycia w programie mycia szczotka pianowa. System o budowie tréjdrogowe;j z

mieszalnikiem wody, sprezonego powietrze i dozownika $rodka chemicznego w

formie ptynnej zasilanego pompg elektropneumatyczng. System piany nie moze

zuzywac wigcej niz 20 1 wody / h przy pracy réwnoczesnej czterech stanowisk
mycia.

Myjnia wyposazona w zintegrowany system grzewczy, palnik olejowy o mocy nie

wickszej niz 73 kW z zamknigta komora spalania wyposazong w wezownica ze

stali nierdzewnej. System musi posiada¢ zasobnik wody cieptej nie wigkszy niz 85

1 z regulacja temp. wody w zasobniku w sposob manualny w zakresie od 40 do 60

°C. System grzewczy musi by¢ dostarczony z wlasnym zbiornikiem na olej oraz

instalacjg paliwowa, zbiornik o pojemnosci minimum 700 1

Komputer systemu sterowania myja z funkcja otwartego dostepu z panelu

sterowania zamontowanego w pomieszczeniu technicznym myjni. Komputer z

funkcja informujaca o statystykach mycia, zdiagnozowanych i zapamigtanych

btedach w funkcjonowaniu myjni oraz wspoétpracujacy z systemami zdalne;j
kontroli poprzez internet lub system GSM.

Wymagania zwigzane z wyposazeniem stanowisk mycia oraz urzgdzeniami

wspoOlpracujacymi :

e Kazde stanowisko mycia wyposazone w pulpit sterowania — wyboru programu
mycia w wykonaniu nierdzewnym z ogrzewanym panelem frontowym z
obrotowym przelgcznikiem wyboru programu. Pulpit sterowania wyposazony
w wrzutnik monet obstugujacy monety 1 zt , 2 zt , 5 zt zaprogramowane
minimum dwa Zetony oraz czytnik kart magnetycznych systemow ptatnosci
bezgotéwkowych.

e Kazde stanowisko wyposazone w ramie obrotowe 360 ° ze stali nierdzewnej
dhugosci 1750 mm do obstugi lancy mycia wysokoci$nieniowego

e Kazde stanowisko wyposazone w ramie obrotowe 180 ° ze stali nierdzewnej
dhugosci 1750 mm do obstugi szczotki pianowej z lancg 1 przewodem
wyposazonym w grzany waz zasilania obfitej piany.

e Kazde stanowisko wyposazone w uchwyt lancy wysokocisnieniowej ze stali
nierdzewnej z filtrem zabrudzen statych.

e Kazde stanowisko wyposazone w uchwyt szczotki pianowej uchwyt wykonany
z tworzywa sztucznego.

e Kazde stanowisko wyposazone w kanaty systemu odsysania monet.

e System rozmieniania banknotdéw, sprzedazy zetondow karta platniczg z funkcja
zblizeniowaq.

e System segregacji odessanych monet, zetonow wspolpracujacy z systemem
rozmieniania banknotow.

e Karty w ilosci 200 szt. ptatnosci bezgotowkowych — lojalnosciowych oraz
tadowarka kart.

e (Odkurzacz samoobstugowy dwustanowiskowy z elektronicznym wrzutnikiem
monet, zasilany 230 V w obudowie z tworzywa sztucznego z systemem
automatycznego czyszczenia filtr.

Urzadzenia i wyposazenie wchodzace w sktad dostarczonej myjni musza

obejmowac wszelkie instalacje (rury, przewody, kominy itp.) doprowadzenia

medioéw, instalacje wodne, instalacji podawania $srodkéw chemicznych
wykorzystywanych w trakcie catego procesu mycia, ktore muszg by¢ odporne na
korozje.

Wszystkie przytacza elektryczne myjni muszg skutecznie zabezpiecza¢ obstuge

myjni przed przypadkowym porazeniem pradem elektrycznym oraz

wspolpracowac z systemami OZE opisanymi w zataczniku przedmiotu dostaw

OZE.



3. Inne wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia:

a. Zamawiajacy nie przyjmuje do realizacji myjni prototypowe;j.

b. Wykonawca w ramach ceny zamdwienia dostarczy dla myjni dokumentacj¢ DTR,
zawierajacg dane dotyczace obstugi, konserwacji wykaz materialow
eksploatacyjnych (w tym smarnych), wykazu podstawowych czg¢$ci zamiennych w
jezyku polskim.

c. Wykonawca w ramach ceny zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia
w siedzibie zamawiajgcego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obstugi
dostarczonej myjni i urzadzen wspotpracujacych dla wskazanej przez
Zamawiajacego liczby osob.

d. Wykonawca udzieli 24 miesigcznej gwarancji i rgkojmi na dostarczong myjnig.

e. Wykonawca musi zagwarantowac serwis z reakcjg natychmiastowg do 24 h od
zgloszenia w dni robocze oraz zapewni¢ dostep do czeéci zamiennych
umozliwiajacych ciggltos¢ pracy dostarczonych urzadzen.



