Zalacznik nr 5

Opis przedmiotu zamowienia instalacji mycia wnetrz cystern samochodowych do

przewozu produktow spozywczych.

Przedmiotem zamowienia jest:

1.

2.

Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej, sprawnej technicznie instalacji do
mycia wnetrz cystern samochodowych do przewozu produktéw spozywcezych.
Dostawa, montaz i uruchomienie wysokowydajnego systemu zmigkczania wody o
parametrach wydajnosci przystosowanych do obstugi instalacji mycia wnetrz cystern
samochodowych.

Dostawa, montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wyposazonej separator
thuszczy z osadnikiem PSV 10/2000 oraz zbiornika usredniajgcego o pojemnosci 30
m?® przystosowanego do montazu w terenie drogowym.

Zakres dostawy :

1.

Instalacja mycia cystern musi spetnia¢ obowigzujace w UE normy.

2. Oferowana instalacja mycia wnetrz cystern samochodowych musi spetnia¢

nastepujace parametry i mie¢ wymienione nizej wyposazenie:
a) Umozliwia¢ rownoczesng pracg czterema gtowicami myjacymi z wlasnym

napedem elektrycznym o wydatku minimum 50 1/min przy ci$nieniu 100 bar
oraz umozliwia¢ prace rownoczesng jedng glowice z wtasnym napedem
elektrycznym o podwyzszonym wydatku minimum 100 1/min, instalacja
facznie musi posiadaé pig¢ gtowic myjacych. Glowice muszg by¢ dowolnie
konfigurowane, oznacza to ze w przypadku konieczno$ci zamiany
funkcjonalno$ci glowicy polegajacej na zwigkszeniu lub zmniejszeniu wydatku
w zakresie 50 I — 100 I/min wystarczy wymieni¢ dysze. Gtowice, zawory ( hala
mycia), podno$niki pneumatyczne gtowic myjacych musza posiadac
dopuszczenia i stosowne certyfikaty do pracy w strefie zagrozonej wybuchem.

b) Zespot maksymalnie czterech pomp korbowodowych z nurnikami

ceramicznymi posiadajacy elektroniczng regulacje wydatku ttoczenia wody
oraz ci$nienia za pomocg falownika umozliwiajacy rbwnoczesng prace
czterech gtowic myjacych. Zespdt pomp zapewniajacy wydajnosci ttoczenia
wody 200 l/min przy ci$nieniu 100 bar.

c¢) System grzewczy wody myjacej z palnikiem olejowym wyposazony w

wezownice wykonang ze stali nierdzewnej z funkcja przeptywowego
podgrzewania wody w trakcie procesu mycia bez potrzeby magazynowania
wody wstepnie podgrzanej. Podgrzewanie wody myjacej w zakresie 30 — 80°C
realizowane po stronie wysokiego ci$nienia dla przeptywu wody minimum 200
1/min przy ci$nieniu minimum 130 bar oraz z funkcja wytwarzania pary o
parametrach minimum 140°C 1 T/h. Dla zapewnienia powyzszych parametrow
dopuszcza si¢ zastosowanie nie wigcej niz dwoch palnikow w systemie
grzewczym. System grzewczy musi wspotpracowac z systemem OZE
opisanymi w zalaczniku przedmiotu dostaw OZE.

d) Instalacja mycia cystern musi by¢ wyposazona w system odzysku ciepta z

sciekow wytworzonych w procesie mycia oraz wspolpracowac z systemem
OZE opisanymi w zataczniku przedmiotu dostaw OZE.

e) Instalacja musi by¢ wyposazona w pompg precyzyjnego dozowania trzech

rodzajoéw $rodkow chemicznych po stronie wysokocisnieniowej. Pompa
dozujaca o parametrach dozowania minimum 115 I/h przy ci$nieniu minimum
120 bar. Pompa musi by¢ wyposazona w uktad automatycznego plukania
pompy woda po dozowaniu §rodka czyszczacego oraz posiada¢ kontrole
szczelno$ci membrany za pomocg manometru. Pompa musi by¢ przystosowana
do pracy z falownikiem. Dostawca pompy musi gwarantowa¢ odpornos¢
uktadu pompy na $rodki chemiczne objete jego dostawa.



f) Instalacja musi by¢ wyposazona w uktad suszenia wnetrza cysterny, uktad
musi by¢ wolnostojaca niezalezng jednostka z palnikiem olejowym o
wydajnosci przeptywu powietrza minimum 5000 m*/h 650Pa 1 uzyskiwac
temp. powietrza 80°C. Uktad musi by¢ kompletnie wyposazony w kanaty
powietrzne.

g) Instalacja musi by¢ wyposazona w komputer - niezalezny sterownik PLC z
interakcja uktadu sterowania za pomocg panelu HMI i pulpitu obstugowego na
stanowisku mycia, umozliwiajgc sterowanie parametrami i funkcjami instalacji
myjacej oraz zapewniac kontrole nad elementami instalacji. Sterownik musi
posiada¢ sterowanie regulacjg st¢zenia srodka chemicznego w stosunku do
wydatku ttoczenia wody oraz posiada¢ predefiniowanie minimum pi¢ciu
programow mycia automatycznego. Posiada¢ funkcje powiadomien o btedach i
ich diagnozowanie oraz zapisywanie ich w pamigci urzadzenia, posiada¢
funkcj¢ informac;ji statystycznych oraz ich zapisywania.

h) Instalacja musi by¢ wyposazona w zbiorniki oleju grzewczego o taczne;j
pojemnosci 6000 | oraz uktady przytaczy paliwowych.

1) Urzadzenia i wyposazenie wchodzace w sktad dostarczonej instalacji musza
obejmowac wszelkie instalacje (rury, przewody, kominy itp.) doprowadzenia
mediow, instalacje wodne, instalacji podawania srodkdw chemicznych
wykorzystywanych w trakcie catego procesu mycia, ktore muszg by¢ odporne
na korozj¢.

1) Wszystkie przylacza elektryczne instalacji musza skutecznie zabezpieczac
obstugg instalacji przed przypadkowym porazeniem pradem elektrycznym oraz
wspotpracowac z systemami OZE opisanymi w zatgczniku przedmiotu dostaw
OZE.

3. Inne wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia:

a.

Wykonawca w ramach ceny zamowienia dostarczy dla instalacji dokumentacje
DTR, zawierajacg dane dotyczace obstugi, konserwacji, materiatow
eksploatacyjnych (w tym smarnych), wykazu podstawowych czg$ci zamiennych w
jezyku polskim.

Wykonawca w ramach ceny zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia
w siedzibie zamawiajgcego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obstugi
dostarczonej instalacji i urzadzen wspotpracujacych dla wskazanej przez
Zamawiajacego liczby osob.

Wykonawca udzieli 24 miesi¢gcznej gwarancji i rekojmi na dostarczong instalacjg.
Wykonawca musi zagwarantowac serwis z reakcja natychmiastowa do 24 h od
zgloszenia w dni robocze oraz zapewni¢ dostep do czesci zamiennych
umozliwiajacych cigglos¢ pracy dostarczonej instalacji.



