Zalacznik nr 4

Opis przedmiotu zamowienia — myjnia automatyczna portalowa samochodéw

uzytkowych.

Przedmiotem zamowienia jest:

1.

Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej, sprawnej technicznie
automatycznej myjni portalowej dla pojazdéw uzytkowych wyposazonej w
dedykowane programy mycia automatycznego samochodow ci¢zarowych,
cigzarowych z przyczepa, ciagnikow siodlowych z naczepa, samych przyczep,
samych naczep, autokarow, autobuséw, samochodoéw dostawczych, dostawczych z
przyczepa oraz samochodow osobowych. Myjnia rowniez musi posiada¢
zaprogramowane dodatkowe funkcje mycia pojazdéw w ktorych wystepuje potrzeba
realizacji mycia pojazdu wyposazonego w lustro przed przednig szyba, luster
autokaréw, mycia szczotkami bocznymi z zachodzenie, mycia bez szczotki dachowe;,
mycia samej kabiny, mycia kabiny z przedluzonym przodem.

Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowego systemu recyrkulacji, odzysku
wody wspotpracujacego z myjnig portalowa pojazdoéw uzytkowych.

Dostawa, montaz wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej wyposazonej w osadnik
piasku 7,5 m?, separator benzyn ESK 10, zbiornik buforowy wody o pojemnos$ci 4 m?
wyposazony z przepusty oraz instalacje umozlwiajgce funkcjonowanie systemu
recyrkulacji — odzysku wody.

Zakres dostawy :

1.

Myjnia portalowa musi spetnia¢ obowiazujace normy w UE.

2. Oferowana myjnia portalowa musi spetnia¢ nastepujace parametry i miec¢

wymienione nizej wyposazenie:

a. Samojezdny portal z silnikami jezdnymi w formie motoreduktorow ( bez
elementow posrednich jak np. tancuch ) predkos¢ jazdy portalu sterowana
falownikiem, portal wykonany w formie stabilnej konstrukcji zabezpieczanej
antykorozyjnie, sktadajacej si¢ z dwdch kolumn bocznych na strone i géornego
tacznika.

b. Szyne zasilajaca, transportujaca przewody dostarczajace do myjni prad, wodg,
sprezone powietrze.

c. Portal myjni wyposazony w minimum 2 szczotki boczne i 1 szczotke dachowa ma
zapewni¢ mycie zewnetrzne pojazdow:

- 0 wysokosci pojazdow do 4,20 m
- 0 szerokos$ci pojazdéw do 2,90 m
- 0 dlugosci pojazdéw do 18,75 m

d. Szczotki pionowe oraz szczotka dachowa musza by¢ napgdzane przez oddzielne
silniki z przektadniami $§limakowymi w formie motoreduktorow, przesuw szczotki
dachowej sterowany przez falownik.

e. Regulacja sity docisku szczotek w czasie rzeczywistym — elektroniczna.

f. Oslony na szczotkach bocznych i szczotce dachowej, chronigce przed rozpryskiem
wody w trakcie mycia.

g. System mycia autobuséw niskopodtogowych z odstepem pomigdzy posadzka
a szczotkami bocznymi od 150 mm do 200 mm.

h. Myjnia wyposazona w uktad mycia podwozia uruchamiany fotokomorka
( z funkcja uruchomienia mycia dla pojazdéw o okreslonych gabarytach ) lub
recznie. Uktad zasilany pompa o wydajnosci minimum 300 I/min i ci$nieniu 20
bar. System mycia podwozi musi zapewni¢ bezpieczne umycie podwozi



pojazdom, bez zagrozenia uszkodzenia przewodow elektrycznych lub elementow

gumowych takich jak paski klinowe, ztacza gumowe uktadu chtodzenia, ostony,

itp. strumien wody rozproszony. Funkcja mycia podwozi musi posiadaé
mozliwos¢ niezaleznego uruchomienia od pozostatych funkcji myjni np.
uruchomienie samej myjni podwoziowej lub uruchomienie myjni podwoziowe;j
wraz z pozostatymi funkcjami myjni zgodnie z wyborem operatora myjni.

Wijazd pojazddéw na myjni¢ przy pomocy prowadnic pozycjonujacych kota

pojazdu na obu koncach szyn.

Pozycjoner do ustawiania pojazdu na stanowisku mycia umiejscowiony wytacznie

na portalu informujacy kierowce o zajeciu prawidtowej pozyciji.

Wymagania zwigzane z obstugg i sterowaniem oraz wymagane programy i funkcje

mycia :

e komputer systemu sterowania wyposazony w funkcje informujaca o
statystykach mycia, zdiagnozowanych i zapamigtanych biedach w
funkcjonowaniu myjni, panel wyboru programéw wykonany w formie
antykorozyjnej, czytelny wyposazony w opisy graficzne — piktogramy
utatwiajagce wprowadzanie 1 dostosowywania programow mycia dla cech
mytych pojazdow,

e komputer systemu sterowania pracg myjni, umozliwiajacy reczne ingerowanie
w automatycznie realizowany program, nie powodujacy jego przerwania,

e wylacznik awaryjny z natychmiastowym zatrzymaniem procesu mycia
pojazdu,

e myjnia musi by¢ wyposazona w program, w ktorym szczotki boczne jak
i dachowa omija lustra montowane na stale w autobusach oraz w samochodach
cigzarowych,

e myjnia musi mie¢ szczotki boczne zawieszone elastycznie bez podparcia
dolnego

e myjnia musi by¢ wyposazona w program szybkiego mycia - tzn. mycie
jednokrotne ( przejazd w jedng stron¢ z kompletem operacji - mycie
szamponem, ptukanie z nabtyszczaniem ),

e w programie stacjonarnego mycia, szczotki pionowe realizuja razem
w podwdjnym przejsciu poprzeczne mycie przodu oraz tytu pojazdu,

a szczotka dachowa myje przdd, dach oraz tyt pojazdu,

e myjnia musi posiada¢ program tzw. pot przejazdowy ( pojazd przejezdza
a portal myjacy stoi w miejscu ),

e myjnia realizujgca automatyczne mycie wstepne srodkiem myjacym-
szamponem,

e myjnia musi posiada¢ program mycia pojazdow samg wodg bez uzycia
srodkéw chemicznych ( szamponu, wosku itp. ),

System dozowania srodkéw myjacych i konserwujacych poprzez niezalezne

pompy elektropneumatyczne precyzyjnego dozowania niewymagajace

uprzedniego przygotowania roztwordw chemicznych ; szamponu, wosk.

. Pompg¢ zabezpieczajaca odpowiedni wydatek oraz ci$nienie wody wodociagowe;j

zachowujac parametry wymagane do poprawnego funkcjonowania portalu

myjacego.

Pompe podajaca na myjni¢ wode z odzysku do mycia szczotkami oraz dla systemu

mycia podwozi

Myjnia ma by¢ wyposazona w automatyczny, mechaniczno — biologiczny system

recyrkulacji wody zapewniajacy odzysk wody min. 80% przy wydajnosci

minimum 15 m*h, zawierajacy:

e kompletny, fabrycznie nowy system oczyszczania i obiegu zamknigtego wody,

e urzadzenie filtrujace z wsadem zwirowo — kwarcowym,

e pompe ssaco — tloczaca z zabezpieczeniem przed pracg na sucho,



e uklad sptukiwania powrotnego filtra,
e szafe sterownicza,
e system zaopatrzony w odpowiednie urzadzenia do przeciwdziatania odorom.

p. Urzadzenia i wyposazenie wchodzgce w sktad dostarczonej myjni musza
obejmowac wszelkie instalacje (rury, przewody, itp.) doprowadzenia mediow,
instalacje wodne, instalacji podawania srodkéw chemicznych wykorzystywanych
w trakcie catego procesu mycia, ktore musza by¢ odporne na korozje.

q. Wszystkie przytacza elektryczne myjni musza skutecznie zabezpiecza¢ obstuge
myjni przed przypadkowym porazeniem pradem elektrycznym oraz
wspolpracowac z systemami OZE opisanymi w zataczniku przedmiotu dostaw
OZE.

3. Inne wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia:

a. Zamawiajacy nie przyjmuje do realizacji myjni prototypowe;j.

b. Wykonawca w ramach ceny zaméwienia dostarczy dla myjni, urzadzen systemu
odzysku wody dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR , zawierajacag dane
dotyczace obstugi, konserwacji wykaz materiatow eksploatacyjnych (w tym
smarnych), wykazu podstawowych czesci zamiennych w jezyku polskim.

c. Wykonawca w ramach ceny zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia
w siedzibie zamawiajgcego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obstugi
dostarczonej myjni i urzadzen wspotpracujacych dla wskazanej przez
Zamawiajacego liczby osob.

d. Wykonawca udzieli 24 miesi¢gcznej gwarancji i r¢kojmi na dostarczong myjni¢
portalowa, system odzysku wody.

e. Wykonawca musi zagwarantowac serwis z reakcja natychmiastowa do 24 h od
zgtoszenia w dni robocze oraz zapewni¢ dostep do czesci zamiennych
umozliwiajacych ciagglos$¢ pracy dostarczonych urzadzen.



