Zalacznik nr 6
Wymagajaca odnosnie instalacji Odnawialnych Zrédel Energii wspoélpracujac z

technologia automatycznej myjni samochodowe;j.

1. Instalacja solarna

Instalacja solarna powinna si¢ sklada¢ z 60 szt. kolektorow o lacznej powierzchni 111,6

m” absorbera i apertury.

a) Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do kolektoréw stonecznych:

= Kolektory cieczowe, ptaskie,

» Powierzchnia calkowita pojedynczego kolektora min. 2,0 m?,

» Powierzchnia absorbera i apertury pojedynczego kolektora min. 1,86 m?,

= Sprawnos$¢ optyczna kolektora w odniesieniu do powierzchni absorbera i apertury 1o:
min. 83%,

=  Wspoblczynnik strat liniowych ciepta w odniesieniu do powierzchni absorbera i
apertury al: max. 3,56 W/m’K,

=  Wspoélczynnik strat nieliniowych ciepta w odniesieniu do powierzchni absorbera i
apertury a2: max. 0,017 W/m’K?,

»  Moc uzyteczna kolektora przy natezeniu promieniowania 1000 W/m? i roznicy (Tm —
Ta) =10 K: min. 1480 W,

= Moc uzyteczna kolektora przy natezeniu promieniowania 1000 W/m? i réznicy (Tm —
Ta) =50 K: min. 1150 W,

= [zolacja dolna kolektora: welna mineralna min. 50 mm,

= Szyba pryzmatyczna, antyrefleksyjna min. 4 mm,

= Masa jednego kolektora max. 40 kg

=  Sposob taczenia blachy absorbera z rurkami: spawanie ultradzwigkowe lub laserowe,

=  (Odpornos¢ na gradobicie wg EN ISO 9806:2013

Dla potwierdzenia parametrow kolektora nalezy zalaczy¢ do oferty:
» Sprawozdanie z badan wg normy EN 12975-1:2006+a1:2010 i EN ISO 9806:2013
wydane przez niezalezna jednostke badawcza,
» Certyfikat zgodnosci SOLAR KEYMARK lub réownowazny wydany przez

niezalezng jednostke badawczg .



Nalezy dolaczy¢ do oferty autoryzacje producenta na montaz i serwis kolektorow
slonecznych wydana minimum 12 miesi¢cy przed dniem skladania ofert, gwarancje
producenta kolektorow stonecznych na planowang inwestycje. Nalezy rowniez dolaczyé

symulacje pracy instalacji solarnej wykonanej za pomoca programu komputerowego.

Symulacja energetyczna pracy ukladu solarnego powinna zosta¢ wykonana z
uwzglednieniem zaproponowanego kolektora, za pomocg programu symulacyjnego do
obliczen pracy instalacji solarnych, ktory zawiera co najmniej nastepujace funkcje:

o umozliwia¢ symulacje dla réznych typdéw instalacji solarnych, ktore stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

o dawaé mozliwo$¢ wykonania symulacji przy roznych typach instalacji wewnetrznej,

o oblicza¢ wszystkie istotne parametry tj.: stan stoneczny, napromieniowanie stoneczne,
temperatur¢ zewngtrzng, sprawnos¢ kolektora, stopien pokrycia i straty obwodu
stonecznego, wielko$ci przeptywu, straty zasobnika itp.,

o sporzadza¢ zbiorczy wydruk raportu danych projektu z wynikami obliczen oraz
schematem instalacji i wizualizacjg graficzna,

o gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany wielkosci zuzycia wody w poszczegdlnych
godzinach,

o dysponowa¢ baza danych kolektorow z danymi wydajnosci znanych producentow
kolektorow,

o posiada¢ dane klimatyczne dla roznych miejscowosci w Polsce,

o zawiera¢ rozne pomocnicze okna rachunkowe, miedzy innymi dla interpretacji i do
obliczenia polozenia stonecznego, chwilowej sprawnosci i temperatury bezruchu,

o dawac¢ mozliwo$¢ generowania schematu bilansu energetycznego.

b) Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do zbiornikow solarnych:

o Zbiornik o pojemnosci 3000L epoksydowany — 2 szt.
o Srednica zbiornikéw bez izolacji: 1412 mm

o Najwyzsze dopuszczalne ci$nienie: 6,0 bar

o Najwyzsza dopuszczalna temperatura: 70°C

o Najnizsza dopuszczalna temperatura: 0°C

o Cisnienie probne: 8,58 bar



¢) Technologii automatyki instalacji solarnej ma by¢ kompatybilna i wspoélpracowaé z
zaproponowang technologia myjni automatyczne;j.

Sprawozdanie z badan kolektora, certyfikat SOLAR KEYMARK, symulacja pracy

instalacji oraz gwarancja i autoryzacja producenta zaproponowanych Kkolektorow

stlonecznych stanowia czesé¢ oferty. Brak w ofercie w/w dokumentow spowoduje jej

odrzucenie na podstawie art. 89 ust 2. ustawy (tres¢ oferty nie odpowiada tresci

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia).

11, Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna powinna si¢ sklada¢ z 84 szt. paneli o lacznej mocy 26,88
kWp.

a) Minimalne parametry panela fotowoltaicznego

Podstawowe minimalne parametry techniczne, )
. . Wartosci
ktérym powinno odpowiadaé oferowane Jednostka
) parametrow
urzadzenie
Typ panela - polikrystaliczny
Jednostkowa moc panelu PV Wp 320
Moc panelu PV na 1 m” powierzchni minimum Wp/m® 164
Napig¢cie nominalne minimum A% 36,5
Napigcie otwarcia minimum \Y 47
Prad nominalny maksimum A 9,3
Tolerancja mocy min. W +5
Sprawnos$¢ panelu PV minimum % 16,3
Pradowy wspotczynnik temperaturowy o (min.) % 0,048
Wspotczynnik temperaturowy mocy y (max.) % -0,33
Grubos¢ szkta antyrefleksyjnego minimum mm 4
Grubos¢ ramki mm 40
Odpornos¢ na gradobicie §r. gradziny nie
mm 25
mniejsza niz
Odporno$¢ na obcigzenie nie mniejsza niz Pa 5400
Gwarancja produktowa na panele PV minimum lat 10
25 letnia gwarancja liniowa na moc (*) - 85,00%




Odporno$¢ na zjawisko PID - Tak

* - potwierdzona o$wiadczeniem producentach o minimum 85,00% mocy wyjsciowej panela
po 25 latach uzytkowania okreslonych na podstawie testow w niezaleznym osrodku
badawczym. O$wiadczenie winno zawiera¢ nazwe niezaleznego instytutu badawczego w
ktérym przeprowadzano badanie.

Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacja na montaz i serwis zaproponowanych w ofercie

paneli fotowoltaicznych wydanych przez producenta.

Do oferty nalezy dolaczy¢:

Karta katalogowa panela, autoryzacje na montaz i serwis, o§wiadczenia 0 minimum
85% mocy wyjsciowej panela po 25 latach uzytkowania stanowia cze¢sé oferty. Brak w
ofercie w/w dokumentow spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust 2. ustawy

(tres¢ oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia).
b) Falownik

Falownik o mocy wyjsciowej (AC) 25 kW zapewniajacy poprawna prace przy zadanej

mocy wejsciowej (DC) instalacji.

Inwertery powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci potwierdzajaca dyrektywy i normy:
EN 50438:2013, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN
61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011.

Wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamoOwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy wykaza, ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy- w tym okresie wykonat:

- co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na wykonaniu instalacji solarnej o
powierzchni minimum 120 m%;

- co najmniej trzy roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o

mocy minimum 25 kW kazda.



